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基本说明
感谢您购买了我们的产品。
1、本说明书叙述了安全警告说明、产品功能、技术参数、结构特点、安装说明、操作、维护、注意事项、故障排除等内容。为了保证您有效的使用本机器，请务必在使用前认真参阅说明书，并妥善保管使用说明书，便于日后查阅。
   1、非专业人员不得进行电气安装或维修。
   2、本机器噪音76分贝。
3、本机器运输过程可以使用叉车，人工抬。
   4、开机前，应检查电源电压和频率是否与机器铭牌所标识的一致，电源连接是否可靠，安全接地线是否可靠接地。
   5、本产品适用水质应符合国家标准。

6、本产品最长使用安全年限8年。[image: image3.wmf]型号
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警告标识描述
危险
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be carful scald!

  排   污�

BLOWDOWN SEWAGE

注意高温，小心烫伤!�

[image: image5.wmf]WARNING

TURN POWER OFF BEFOR

SERVICING

警  告

在维修之前关闭电源


警告、注意
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安全阀

SAFTY VALVE

notice the high temperture

be carful scald!

注意高温，小心烫伤!�
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Caution

1.本机适用清洁蒸馏水，不得用未经过处理的硬水。

2.使用时水箱不得缺水，以免水泵空转造成损坏，如缺水后

  应立即关闭电源，重新加水后，并检查水泵是否能正常工作。

3.每天使用后打开排污阀，排干炉内的水，以延长使用寿命。

4.每月清洗水位探头，以免缺水连锁保护装置失灵。

5.定期检查电器节点有无松动，检查并清理加热管表面水垢。

6.定期清理管路，防止管路堵塞。

1.the machine

 

is apply of distilled water, shall not be

  

used has not been dealt with the hard water

.

2 water tanks may not be short of water in using,to

 prevent idling pumps results damage, if the water

 shortage should immediately shut down the power switch,

 re-water, then, check water pump  whether the normal work.

3.The using  a day ,then,the open valve to get sewage out.

  the water drained furnace, to extend the service life.

4.Monthly cleaning the water level probe, to avoid the use

  of devices malfunctioning in water shortage.

5.Regularly check whether electrical nodes loose,

  inspection and cleaning of the heating surface scale.

6.Regular cleaning pipes to prevent the pipe plug.
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Caution

1.水箱应保持足够水量，水泵切勿空转，有

 气阻不出水时应打开排气针阀放气。�

2.泵运转过程中如果出现异常响声或突然断

  水应立即停机查找原因。

3.应采用软水，并定期清除电热管及探头表

  面水垢。

4.必须可靠接地，以确保安全使用。

1.water tank should keep enough water, water pump

 

strictly prohibit to rotate for nothing or

 

without water,open outfall valve when the air

 

can't out.

2.should cut off power,and stop to use until

 

checlking reason when this machine send out

 

exceptional voice in the course of running  or ,

 

water is stop supply .

3.using soft water , clean regularly the smudgily

 

that on the heating pipe and water probe surface.

4.Have to have reliable junction of earth to

 

insure to use safety.
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注意事项

1、新机安装时，应将电器板上接线螺钉重新�

加固，特别电热管接线柱螺母，以防止松动。

2、每月检查电器接线柱，是否有异常现象，�

防止松动，烧坏电器及导线，延长使用寿命，

确保安全。

断路器

SWITCH

 交流接触器�

AC CONTACTOR

   电热管�

ELECTRIC PIPE

1.Installation of the new machine, the screws

should be re-wiring electrical panel

reinforcement,to prevent loosening,especially the

electric Posts nut.

2.Electric Posts monthly check whether there are

abnormal phenomena, to prevent loose, burned

electrical wires and to extend the service

life,to ensure safety.
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注意事项

  水位探头

water probe

1、水位探头接线处及周围应保持干燥不得有�

异物，以免短路失灵。

2、每月清洗探头去掉探头表面水垢。�

3、安装探头时应保证其直度不得弯曲，以免�

碰到探头管壁引起短路。

4、接线时应按E1、E2、E3顺序对应接线，编�

号不得互换。

1.the water level probe should be kept dry , so

as to avoid short-circuit failure.

2.Cleaning probe and remove surface scale probe

as per month .

3.Probe should be installed to ensure its

straightness shall not be bent, so as not to meet

the probe wall caused short-circuit.

4.When wiring should be E1, E2, E3 sequence

corresponding wiring, not to swap No.
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WATER ENTRY

水质应符合国家标准

    water quality should be

consistent with national standards
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  使用结束时，当工作

压力降至0.1MPa以下，

请打开排污阀放尽其内

余水，提高使用寿命。

The machine stop,when

pressure is down to

0.1MPa,open drain valve

discharge sewage plus in

boiler to enhance using

life!



概述

熨烫工作台（简称烫台）是广泛应用于各式服装的裁片、成衣等熨烫和修烫工作所必备的一种熨烫用工作台。我公司生产的各种烫台质量稳定可靠、造型美观、性能优异、操作方便、附件品种繁多、适用性宽广、质优价廉，深受广大用户的欢迎和赞誉。新近开发的TDZG－B6带锅炉的平烫台是在原TDZ－B系列平烫台的基础之上，发展而形成的一种新型节能烫台，机座内装备有独立的电加热锅炉，可以直接使用电热蒸汽熨斗在本烫台上进行熨烫工作，不必依赖其他汽源的供应，购买安装和使用非常方便，尤其适用于生产线中所需工序的配置，也方便个体用户的应用。
本烫台的结构特点和功能设置，主要有以下几大特点：
1、底座前下方装踢脚板，用以点动控制机座内吸风机的运转或停止，实现台面或模头的抽湿功能，操作方便，开停自如，节约能源消耗。
2、台面下方装有风道的吸风自动切换装置，使用时可以自动地实现台面/模头吸风的切换，减少不必要的吸风量及其电能消耗。
3、台面及/或模头内腔装有电热装置，通过台面/模头下侧的温度控制器，可在室温至120℃之间自由设定并自动控制其加热温度，消除机内凝积水及水汽、水雾，确保衣物熨烫的质量（用户可以自主选购有无台面/模头电热装置）。
4、机座内装设有专用配套的电热蒸汽锅炉，它能实现汽压、水位的完全自动控制，能确保熨斗所需蒸汽的压力和汽量。万一汽压过高时，还有安全阀会自动放汽，避免和防止汽压过高而可能发生的安全事故。机座左边装有汽压表，可以经常监视锅炉的运行状况。
5、台面右侧是熨斗架（台），熨斗可以放置台架之上，还有弹簧撑杆，用于支撑熨斗的蒸汽胶管和电缆。机座后方有供汽阀，通过软管可向蒸汽熨斗供汽，进行熨烫作业。熨斗的冷凝水可以用软管接到机座后方给水箱左上角的接管口上，流回水箱。它能节约锅炉的软化水消耗和热量消耗，达到节能之效果。若需使用电热蒸汽熨斗时，则应另外加装电源插座及在供汽阀后加装电磁阀，借助熨斗手柄上的点动开关，可以控制电磁阀向熨斗供汽，再经熨斗前部喷汽孔向被烫衣服喷汽，更加有利于衣物的加热及定型。这样，在服装整烫工序、特别是对女装进行除皱、除湿、定型、修烫和整理等后整理工艺要求，得到全面的满足与保证。
6、本烫台还具备可转动和伸缩如意的摇臂和模头，方便衣袖、裤腿等整烫时使用。
本烫台定型生产的是单相220V电源的，用户需要三相380V供电时，应在订货时声明。
主要技术参数
	型 号
	TDZG-B6

	台面尺寸        ㎜
	800×1200
	800×1500

	外形尺寸       ㎜
	900×1380×1050
	900×1680×1050

	吸风电机功率    W
	750W

	水泵功率        W
	550W

	吸风压强        Pa
	＞150

	台面电热管功率  W
	1000W

	模头电热管功率  W
	750W

	电源电压
	220V   / 380V

	额定蒸汽压力MPa
	0.4MPa

	电热管功率
	6kW

	额定蒸发量kg/h
	9kg/h

	锅炉水容积
	12.8

	重量           kg
	108kg
	112kg


TDZG-B6熨烫工作台
[image: image1.jpg]




结构特点
1、TDZG-B6烫台主要由装有真空（负压）抽吸机组的底座、台面或有摇臂和模头的台面、撑杆座和弹簧撑杆等部件组成。通过模头旋转控制风门开关，用于控制台面与模头之间的风力切换，台面上装有钢板网、烫毡和工作罩布，既是有良好的通气性，又能使熨烫工作柔和顺畅。
2、台面平整而宽广，便于熨烫工作，且台面结构设计合理，能使台面内腔无积水之忧。
3、机座内装有离心风机抽湿机组，高速旋转的叶轮产生强大吸力，噪音低，能迅速吸走水蒸汽、潮汽及纤维尘埃。脚踏风门，开关方便，吸力大小可随意调控。
4、选用优质电器元件及电机相配套，使整机性能更加可靠，烫台内外表面采用静电喷塑处理，金属附着性好，色泽明亮、耐磨、防锈性能优越。

5、烫台内外表面采用静电喷塑处理，金属附着性好，色彩明亮，耐磨，防锈能力强。

6、整机采用分体式组合结构，便于运输、安装和维护保养。
7、本烫台内置锅炉，不需再配蒸汽锅炉即可以使用。
安装说明
1、本烫台用木箱包装供货，用户在拆箱后，请先按装箱单清点配带的零部件是否齐全，然后再进行安装。
2、将烫台就位之后，首先应将烫台底座四角下面的底脚放平稳，必要时可将它调节到平实接触地面。接着按以下顺序安装其他待装部件。
3、将模头和摇臂部件插入烫台后方的摇臂座兼吸风管内，应当灵活转动。若模头内有电加热装置时，接着将模头的加热电源插头与背面模头加热电源插座相接合。
4、先将熨斗架装在工作台面的右侧，用螺栓拧紧，再将弹簧撑杆部件中的圆钢撑杆下端的螺纹端拧入熨斗台架）右后角处的螺母内，再用螺母锁紧，以免撑杆松动，再把弹簧撑杆套在圆钢撑杆之上即可。
5、将蒸汽熨斗的输汽胶管与锅炉的蒸汽出口相连接，即可等待烫台的锅炉供汽后进行熨烫作业了。熨斗的排水阀接有软管时，应将它的另一端接到给水箱左上侧的回水接头上。
6、最后将电源电缆与电源接通。电源容量应≥15A。
7、对锅炉给水箱的进水管端口接上软化水或自来水管，以保证锅炉的给水的供应。
上述各部件安装完毕之后，即可进行调试及相继的正常使用了。
使用方法
本烫台的机座上有操作面板，面板右上角有三个指示灯，自左至右依次为：吸风机运行、锅炉给水泵运行和锅炉通电加热的工作指示灯。它的下面一行是开关，左边是吸风机电源开关、右边是锅炉加热电源开关。面板左边是总开关。机座左边还有锅炉压力表具体的操作方法结合电气原理图介绍如下：
1、烫台安装完毕后，应将电源电缆的插头与插座接通，输入电源。同时，应将锅炉的水源接好（接至烫台背面给水箱的接管口处）。可以接至自来水管路中，也可以接经过水处理的软化水的专用管路。
2、合上总开关QF，接通电源，准备启动。
3、合上电加热锅炉的电源开关AK1，内置指示灯发亮。启动给水泵M2，向锅炉给水，此时，水泵运行指示灯HL1发亮，表示水泵正在工作，向锅炉内进水。当水位到达正常水位后，液位控制器YK2接通加热电路，锅炉加热指示灯HL2发亮，接触器KM2通电使电热管EH开始加热，锅炉内的水因加热直至产生蒸汽，当气压达到0.4MPa时，压力控制器PK将自动把加热电路切断，汽压不再升高。于是可以向蒸汽熨斗供汽，进行熨烫作业。
蒸汽压力下降到一定程度，压力控制器PK会接通加热电路，重新加热而使汽压维持在接近0.4MPa或0.4MPa左右，保证供汽质量，无需人工照料。一般只需经常监视一下机座左侧的压力表即可。
4、当衣物需在工作台面上或模头上整烫时，应先合上吸风机电源开关AK2再用脚轻轻触碰一下底座上的吸风机点动踢脚板，即可使吸风机（M1）启动工作，产生吸力，将湿汽吸去并从机座后方的排风口排出。再脚踩脚踏板，使点动自锁开关QTS分离，电机即停止工作，达到节能的目的。
5、本烫台的工作台面下部可以选装1000W的电热管，通电加热时，可以使台面内部除湿及烫毡、台布保持干燥，有利于使被烫衣服保持一定的温度，再配合熨斗的加热，可使熨烫工作获得最佳的效果。台面右侧装有优质的TS－120S型温度控制器，转动调温旋钮至所需的温度刻度处，温度控制器即可自动保持在该温度下稳定地工作。该温度控制器可以在120℃以下任意设定台面的工作温度。
6、本烫台机座内装备的电加热锅炉是全自动运行的，即a、压力控制器PK会自动控制锅炉的工作压力在0.4MPa左右稳定工作（出厂时调整到0.37～0.4MPa之间），压力升至0.4MPa时切断加热电源，防止超压，压力降至0.37～0.38MPa时，接通加热电源，继续加热而产生蒸汽。b、锅炉还装有安全阀，若因意外之原因而使汽压达到0.43MPa时，安全阀会自动排放蒸汽而不会超压。c、使用过程中只需经常监视一下机座上所装的压力表即可。d、锅炉的水位会自动保持在最高与最低安全水位之间连续正常工作，不会产生水位过高而满水，不会因水位过低而缺水。并且水位控制器YK自动控制在进水时不加热，加热时不进水。e、锅炉运行时，还需注意水源或给水箱不能断水。锅炉的给水应采用经过处理的软化水，若采用自来水经加药处理给水时，应该达到以下标准：
	浊度/FTU
	硬度/(mmol/L)
	pH值（25℃）
	油/（mp/L）

	≤20.0
	≤4.0
	7.0～10.0
	≤2.0


f、每次使用完毕，应待汽压降低至≤0.1MPa以后，不再监视压力，停炉至下次再用。或者将锅炉内的水经排污阀排空。
    7、模头工作时，台面内部的风门会自动切换风道，台面不再吸风，减小吸风机的风量，达到节能的目的。
维护保养和注意事项
1、台面和模头上包覆有海棉和台面布，其上不允许敲击；不允许堆放重物；不允许放置带有毛刺的物品；不允许放置热的熨斗，以防烧伤台面布及海棉。
2、台面、模头下面的电热管不能长期通电加热而不开动吸风机进行熨烫工作，以致损坏烫毡，甚至发生其他危险。
3、使用完毕应切断电源，关断总开关，防止发生意外的危险和损坏。
4、灰尘、纤维絮、蒸汽和高温、积水等会使烫台内腔受到玷污、锈蚀和老化，应定期清理，并视其老化程度而及时更换烫毡和台面布。
5、锅炉应当用经过处理的软化水、蒸馏水等作为给水。当用自来水作为给水时，应采用专用的软化剂添加在给水之中，具体的使用剂量和方法，应根据软化剂的使用说明来执行。
6、应定期使用除垢剂对锅炉内腔及水位探头进行清洗除垢。按除垢剂使用说明书的规定，将它在桶内配成溶液，利用给水泵注入锅炉内，适当加热后，关断电源，浸泡2小时，使水垢溶解脱落后，再打开排污阀将污水放净后，再用清水中洗数遍，恢复原状。
7、锅炉的水位探头是水位控制系统的敏感元件，它的表面日久结垢以后，会造成水位控制失灵，故应定期清理它的表面。拆卸和恢复探头时，它的位置和接线接头不能错乱。
8、机座内装有锅炉的给水泵，任何时候水泵内部和给管路中不能吸入空气而形成“气室”，必要时应打开水泵将空气排净。
常见故障及排除方法
	故障现象
	故障原因
	排除方法

	电源开关开启
指示灯不亮
	电源未通电
总开关合上后未通电
FUSE保险丝熔断
开关内置指示灯损坏
指示灯损坏
	检查电源，确认通电
重复操作总开关或检查修理
更换保险丝
更换开关或指示灯
更换指示灯

	吸风机不转
	开关触点不良
点动开关接触不良
电机故障
	更换开关
调整踢脚板，行程开关位置或更换行程开关
修理或更换电机

	吸力微弱
	切换风门位置错误
叶轮故障
	正确使用风门或修理
清理或更换叶轮

	台面、模头电热管不热或调节不灵
	温度控制器失灵
电热管损坏
	检查修理或更换温度控制器
更换电热管

	锅炉汽压不上升
	压力控制器故障
压力控制器连接管堵塞
电热管损坏
交流接触器故障
	检修或更换
拆下清除
更换
修理或更换

	安全阀异常排放
	调节不当
阀瓣附着异物
安全阀故障
	重新调节
拆开清除
检修或更换

	排污阀无法开关
	管路内异物堵塞
手柄松动
长期不用时粘死
密封件损坏
	拆下清除
检修或更换
拆下清理、检修
更换阀门


产品装箱单 
产品型号：TDZG-B6
产品名称：熨烫工作台

箱内应装有下列物品：

	序 号
	名       称
	单  位
	数 量

	1
	装箱单
	份
	1

	2
	台面
	台
	1

	3
	底座
	台
	1

	4
	撑杆（含M10螺母2件）
	件
	1

	5
	弹簧撑杆
	件
	1

	6
	熨斗架
	件
	1

	7
	排风口
	件
	1

	8
	摇臂、模头（选配）
	件
	1

	9
	使用说明书
	份
	1

	10
	产品合格证
	份
	1

	11
	产品质量信息及反馈联系单
	份
	1

	12
	保修卡
	份
	1

	
	
	
	

	
	
	
	


装箱检验员__________                     装箱员__________ 

                        装箱日期__________年____月____日
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1、弹簧撑杆；2、模头；3、摇臂；4、转座；5、台面；


6、熨斗架板；7、底座；8、脚踏板


说明:图片上熨斗只做展示用，熨斗需另外配置。
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